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ChecKkliste fiir den Bauherren

Bundesverband
Warmepumpe e.V.

Bauseits sind folgende Leistungen zu erbringen:

> Erkundung und Kenntlichmachung vorhandener Ver- und Entsorgungs-
leitungen, Erdkabel usw., evtl. Schachtgenehmigung (VM) sowie genaue
Kennzeichnung und Einzeichnung* der Bohrpunkte (*Oko-Hus GmbH)

>  Sicherstellung der Wasser- und Stromversorgung im Abstand léingstens
bis 30m zum Bohrloch (darf nicht iiber eine Strafie fiithren oder iiberfah-
ren werden) bis Fertigstellng aller Arbeiten.
(Wasser: mind. 1" AnschluBmit 4 bar bei Sm*/h; Baustrom: 32A trige

abgesichert, Charakteristik mind. C (380V))

> Stellfliiche fiir LKW's. Sollte das BV nicht befahrbar sein, muss per ver-
kehrsrechtlicher Anordnung eine Parkfliche von/bis 30m Linge zur
Verfiigung gestellt werden.

> freie Zu- & Auffahrt bei jeder Witterung fiir ein Bohrgeriit und LKW (12t)**

> Bohrplatz muss tragfihig fiir Bohrgerite (ca. 10t) sein, Stellfliche fiir Zusatz-
gerite (mind. 5 x 10m)

>  Schiitzen der angrenzenden Fassade zu den Bohrpunkten (z.B. Abhingen mit
Baufolie)

> Abriisten im Bereich der Zufahrt, Bohrstelle und entlang der Anbindeleitun-
gen bis Hauseinfiithrung(Gefahr durch Einsturz bei Grabenarbeiten)

> freie Befahrbarkeit der Bohrpunkte mit Bohrgerit, Mindestbreite 2,50m

> Aufbrechen und Entfernen von kiinstlichen Bodenbeliigen (Teer- und Beton-
schichten o.4.) iiber den Bohrpunkten bzw Griben

> Entsorgung des Bau-/Bohrgutes erfolgt bauseits oder bei Beauftragung kostenpflichtig

> Entsorgung des Bohrspiilwassers auf dem Grundstiick oder bei Beauftragung
kostenppflichtig

> entsprechende Leerrohre fiir die Wanddurchfithrung, mind. 3 x 30 Grad Winkel

> Isolier- & Bauwerksabdichtungsarbeiten der Rohreinfiihrungen im HWR erfol-
gen bauseits

> Baufreiheit fiir Grabenbreite (3m), entlang der Anbindestrecke von den Sonden
bis Hauseinfithrungen. Sollten wihrend des Verlegens der Anbindeleitungen
Wasser- und/oder Abwasserleitungen diese kreuzen, sind die Versorgungsleitun-
gen bauseits ausreichend gegen eventuellen Frost durch die Erdwirmesonden-
anlage zu isolieren. Bei erforderlicher Handschachtung erfolgt die Abrechnung
auf Stundennachweis.

¢ Zu beachten ist:
Bei Unterschriftgebung der Vollmacht sowie der Auftragsbestitigung, muss eine
klare Trennung zwischen Bauherr und Eigentiimer bestehen. Eine Ausnahme be-
steht nur, wenn Bauherr und Eigentiimer gleiche juristische Person ist.
Klarung ob Natur- oder Trinkwasserschutzgebiet (evtl. Zutrittsberechtigung, Durch-
und Auffahrgenehmigung ist zu beantragen) oder z.B ehem. Kasernengelidnde (Prii-
fung des Gelindes durch Kampfmittelriumdienst) Baugrund ist.
Ansprechpartner fiir die Baustelle muss bekannt sein.

*2 Es muss eine freie und befestigte Zufahrt garantiert werden, kein Schlamm beim Regen

Geschéftsfithrer:  Volker Tyc Koordinierung aller Leistungen aus einer Hand - zu Ihrer Sicherheit!
Amtsgericht Rostock, HRB 9076



